121-C-111

Steckerleiste

Schraubanschluss 45°-Winkel zur LP
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B MATERIALDATEN
Gehausematerial PA, grau, V-0
02-4mmz/02-25mm?/26- 12 AWG Kriechstromfestigkeit CTI = 600
2,5 mm Isolierstoffgruppe |
7mm £ 0,5 mm Temperaturgrenzen -40°C bis 100°C
Ll Ll L Klemmkérper Messing, vernickelt
3 2 2 Anschlussbiigel Zinnbronze, verzinnt
20V 320V 630V Schraube M3; Stahl verzinkt, blau passiviert
4kv 4kv 4kv Feder Zinnbronze, verzinnt
250 V nach EN 60998-1
(1),25ANm B SONDERAUSFUHRUNG / ZUBEHOR
« Fortlaufende Nummerierung
« Sonderbeschriftung nach Zeichnung
« Selbstklebende Bezeichnungsstreifen BST-5,08
Spannung [V]  Gruppe AWG [Nm] « Rastermal} 10,16 mm fiir gréRere Luft- und Kriechstrecken
300 B 26 - 12 0,51 « Kodierelemente 120-K
300 D 26-12 0,51 « Kodierte Leisten auf Anfrage
300 B 26-12 0,51
300 D, E 26-12 0,51
Artikelnummer Lange (L) Verpackung  VPE
10.808.302 10,16 mm Karton 100
10.808.303 15,24 mm Karton 100
10.808.304 20,32 mm Karton 100
10.808.305 25,40 mm Karton 100
10.808.306 30,48 mm Karton 100
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WECO Electrical Connectors Inc., 18050 Trans-Canada Highway,

Kirkland, Québec, Kanada, H9J 4A1

Telefon: +1 514 694 9136 | Fax +1514 694 0956

info@we coconnectors.com
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